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MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH                                        DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ                         W BUDYNKU SOCJALNYM W ŁOPIANCE

Stan występujący przed realizacją inwestycji to kotłownia olejowe wytwarzające ciepło dla celów centralnego ogrzewania na okres zimowy oraz dla celów ciepłej wody użytkowej przez cały rok. 
W okresie wiosenno-jesiennym , czyli przez min.7 miesięcy w ciągu roku użycie kotłowni może zostać zminimalizowane poprzez montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Jest to bardzo korzystna inwestycja ze względu na ochronę środowiska oraz odczuwalne korzyści ekonomiczne.
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Zdjęcie nr 1 – budynek socjalny w Łopiance z zamontowanymi kolektorami na dachu.
W budynku socjalnym w Łopiance  zamontowane zostały kolektory płaskie - 10 sztuk SKE2 o powierzchni grzewczej 2,5m2, wydajności Ø679kWh/rok, z wykorzystaniem absorbera pokrytego SOL-TITAN, który zapewnia wysoki stopień sprawności. Powierzchnie czynne absorbera 25m2 przy sprawności optycznej 83%, współczynnik strat ciepła 3,68 W/m2K,                                max.  Temperatura postojowa 211° C. Roczny uzysk energii cieplnej z 1m2 kolektora wynosi 271,6KWh/m2. Kolektory  spełnia normy UE-RAL-UZ73 tzn. ”Błękitny Anioł”.
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Zdjęcie nr 2 – widok na kolektory słoneczne na dachu budynku 
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Zdjęcie nr 3 – sposób mocowania kolektorów słonecznych 
Wybrana technologia jest technologią podstawową, sprawdzoną w praktyce, ogólnie stosowaną,  tj. składającą się z kolektora typu ”W” - montowanego na dachu płaskim, który absorbuje ciepło z promieni słonecznych, akumuluje w absorberach i przenosi do wymiennika – wężownicy w podgrzewaczu. Podgrzewacz połączony jest z podgrzewaczem istniejącym, po osiągnięciu żądanej temperatury automatycznie włącza się do poboru. Całością  reguluje zestaw regulatora poprzez złącze , którego zasada opiera się na przyjmowaniu temperatury ciepłej wody. Regulator wyłącza kolektory z obiegu poprzez osiągnięcie max. temperatury                     w podgrzewaczu. 
Wartość inwestycji – 77 250,00 PLN
W tym:

Pożyczka z WFOŚiGW – 54 075,00 PLN
Środki budżetu gminy  – 23 175,00 PLN
